
Anleitung Stickswitch  Futaba 18SZ +18MZ 
Für dieses Stickswitch muss man das Zentralstück 
aus- und wieder einbauen, um die hohle Achse zu 
montieren. Für sehr geübte Fein-Mechaniker und mit 
etwas Geduld sollte das kein Problem sein. Es 
müssen 3 Kabel ab- und wieder angelötet werden.  

Notwendiges Werkzeug: 
Kreuzschlitz Schraubendreher PH0 + PH 1 
Inbus-Schraubendreher 0,5 
Kleine Flachzange 
Pinzette mit konischer Spitze 

Beim Demontieren Reihenfolge immer beachten und 
merken für den Zusammenbau 

 
Knüppel 18SZ 

Zentralstück 
Dieses Teil muss ausgebaut, umgerüstet, und wieder 
eingebaut werde. Richtige Seite der Stifte beachten 

  
Dazu muss der aus dem Sender ausgebaute Knüppel 
komplett demontiert werden. 

Schritt 1: 

   
Feder aushängen 

Schritt 2:Kabel ablöten, Poti-Platine abschrauben 

    
Schritt 3:  Mechanik öffnen -> Diese Schrauben 
entfernen 

  

Schritt 4: Lagerschelle entfernen 

             

Schritt 5:Mittelteil aus Rahmen entnehmen 

               

      
Schritt 6:Mittelteil zerlegen, Glocke (halbrund) lösen, 
Platine lösen, Innen-Rahmen entnehmen und Feder 
aushängen und entfernen. 

      



Schritt 7: Die Kugellager vom Zentralstück abziehen, 
dazu die konische Pinzettenspitze ansetzen und nach 
ausssen schieben, so lassen sich die Lager abhebeln 
vom Kunststoff Lagersitz 

     

Schritt 8: Lager und Stifte umbauen 

.. . 

Schritt 9: Die Rückhol-Stifte mit einer feinen 
Flachzange abziehen, Stifte und Lager am neuen 
Zentralstück wieder auf der richtigen Seite (Bild) 
montieren am neuen Zentralstück, vorsichtig wieder 
aufsetzen, 4mm Länge stehen lassen, dabei 
senkrechts eindrücken und nicht  verkanten. 
Kugellager bis zum Anschlag andrücken. 

    

Schritt 10: Hohle Griffachse einsetzen 
Mittels Schraubstock 
Achse in Kunststoffteil 
vorsichtig eindrücken. 
Dabei beachten, dass 
die Achse nicht 
schräg angesetzt 
wird, dann erst 
vorsichtig mit Gefühl 
ein- drücken. Nach 4-5 
mm ist die Ache schon 

geführt, dann Achse komplett eindrücken, bis zum 
Anschlag. 

Schritt11: Knüppelmechanik  in umgekehrter 
Reihenfolge wieder zusammensetzen. 
Dazu muss zunächst die Rückholfeder am Innenteil 
und dem Rückholhebel erst wieder eingehängt 
werden, das erfordert u.U. etwas Geduld 

   
Dann das neue Zentralstück mit den Kugellagern in 
das Mittelteil einsetzen, dann die halbrunde Glocke 
wieder aufsetzen und 
mit den zugehörigen 
Schrauben befestigen.  

 
Tips 
Damit beide Knüppelgriffe gleich lang sind liegt dem 
Bausatz ein Griff ohne Schalteraufnahme bei. 

An manchen Stellen /Rückholfedern, 
Rückholachsen) ist Fett angebracht, diese weiter 
verweneden und von den alten Teilen auf die neuen 
übertragen. 

Zu Schritt 8: Darauf achten, dasss die Anbohrungen 
auf der Griffachse seitlich liegen damit nachher die 
kleinen Bef Schrauben seitlich am Knüppel sind (wie 
im Bild). So liegen später die Achs-
Befestigungsschrauben seitlich am Knüppel und 
stören nicht im Betrieb. 

Nehmen Sie sich Zeit und achten Sie darauf keine 
Teile zu verlieren. 

Weitere Schritte wie in Anleitung Stick FX 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stickswitch Einbau in FX 36+ +26SZ 

Die FX 36 hat bereits eine hohle Stickachse, die 
Knüppelmechick kann im Gerät verbleiben und muss 
nicht demontiert werden. 

Schitt 1: Kabel durch die hohle Achse duchführen 
U:U: vorher Kabel unter Zug ver-drillen, mit dem Fön 

die Kabel gleich-zeitig 
erwärmen, so verdrillt es 

sehr dünn. 
Kabel nach 
Durchzug von 
hinten dann 
auch durch 
den hohlen 
Knüppelgriff 
durchführen,   

Das Loch im 
Zentrakstück ist sehr eng, 
um die Achse nicht unnötig 
zu schwächen, daher 

können die 3 Kabel 
zusammen als Hilfsmittel 
an ein einzelnes Kabel dünn 
angelötet werden, dieses 
einzelne Kabel zunächst 
von hinten durch die 
Knüppelmechanik, und 
dann dann von hinten durch 

den hohlen Knüppel ziehen. Dann die 3 Kabel 
zusammen durchziehen, bis über den Knüppelgriff 
hinaus. 

 

Schritt 2: Erst Schrumpfschlauch über die Kabel 
schieben, und dann  erst an den Schalter  anlöten, 
rot in der Mitte, dann Schrumpfschlauch mit dem 
Fön schrumpfen. 

 

 

 

 

Schritt3:Schalter im Knüppelgriff montieren mit dem 
Abschluss-Ring mit überstehenden Rand nach oben, 
aussen, diesen mit ganz wenig Sek. Kleber einsetzen, 
Gummi-Kappe aufsetzen 

     
 
Schritt 4: Knüppelgriff befestigen 

Die kurze Schraube 
(M2/L=01,5mm) unten Ma 
Griff, die längere 
Schraube (M2/L=2,5mm) 
oben, diese soll auch den 
Schalter mitbefestigen. 
Deshalb Schalter im 
Griffloch so drehen, dass 
die halbrunde 
Kunststoffseite des 

Schalters unter einem Schraubenloch liegt. Kappe 
auf Schalthebel aufdrücken 

Dann Griff mit eingebautem Schalter über das 
Gewinde der Knüppelachse schieben und auf der 
gewünschten Länge mit der kleinen Schraube 
vorsichtig befestigen. Für optimales Gefühl den Griff 
in einer Postion fixieren, die beim benutzen nicht 
stört. 

Schritt 5:  Kabel anschliessen 
So verlegen, dass im Betrieb das Kabel sich nicht 
lösen kann. Am besten unter den Kabeln zu den 
Funktions-Schaltern durchführen. 

 


